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Erweitern Sie einfach die Speicherkapazität Ihres 
Netzwerks

Datenblatt

Modell NSLU2 (DE)

Network Storage Link
für USB 2.0-
Festplatten

Verbindet USB 1.1- bzw. 
2.0-Festplatten und 
Flash-Datenträger direkt 
mit Ihrem Netzwerk.

Bereitstellen von Audio-, 
Video- und Datendateien 
über verwalteten Zugriff nach 
Benutzername oder Gruppe

Integrierter Dateiserver — 
ermöglicht den Zugriff 
auf Ihre Dateien aus 
dem Internet

Integrierte 
Datenträgerprogramme — 
Formatierung, Sicherung 
und ScanDisk

Mit dem Network Storage Link von Linksys können Sie die 
Speicherkapazität Ihres Netzwerks schnell und einfach um 
viele Gigabyte erweitern. Dieses kleine Netzwerkgerät 
verbindet USB 2.0-Festplatten direkt mit Ihrem Ethernet-
Netzwerk. Sie können bis zu zwei eigenständige USB-

Festplatten jeder Größe anschließen, auf die Sie von jedem 
beliebigen Arbeitsplatz im Netzwerk zugreifen können. Sie 
können sogar einen USB-Flash-Datenträger an den Network 
Storage Link anschließen und so problemlos auf Ihre 
tragbaren Datendateien zugreifen. Der Network Storage Link 
kann auch so eingerichtet werden, dass auf Ihre 
Datenspeichergeräte aus dem Internet zugegriffen werden 
kann -- Dateien können einfach über Ihren Web-Browser 
heruntergeladen werden. Ihre Dateien können öffentlich zur 
Verfügung gestellt werden, oder Sie erstellen 
passwortgeschützte Konten für autorisierte Benutzer. 

Die Installation des Network Storage Link ist benutzerfreundlich: 
Schließen Sie ihn einfach an Ihr 10/100-Ethernet-Netzwerk an, 
und schließen Sie Ihre USB 2.0-Festplatte oder -Flash-
Datenträger an. Sie können den Network Storage Link 
automatisch über DHCP konfigurieren oder das integrierte 
Dienstprogramm zur manuellen Konfiguration verwenden. Mit 
der schnellen USB 2.0-Schnittstelle erreichen Sie selbst bei 
großen Dateien schnelle Antwortzeiten.

Der Network Storage Link verfügt über integrierte 
Dienstprogramme, auf die Sie über Ihren Web-Browser 
zugreifen können. Sie können neue Festplatten formatieren 
und Laufwerke auf Fehler scannen. Mit dem integrierten 
Sicherungsprogramm können Sie komplette, inkrementelle 
oder synchronisierte Sicherungen von Ihren 
Netzwerklaufwerken auf dem Network Storage Link bzw. 
umgekehrt planen. Das Programm benachrichtigt Sie 
außerdem per E-Mail, wenn eine Festplatte fast voll oder ganz 
voll ist oder einen Fehler aufweist.

Mit dem Network Storage Link können Sie Ihr Netzwerk schnell, 
einfach, flexibel und ökonomisch um Speicherplatz erweitern.



Model No.NSLU2 (DE)Modell

für USB 2.0-Festplatten
Network Storage Link

Weitere Informationen zu besonderen Funktionen finden Sie auf der Produktverpackung sowie auf dem Inhalt. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Linksys ist eine 
Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und bestimmten anderen Ländern. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. 
Alle Rechte vorbehalten. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Funktionen

• Schließen Sie Ihre USB 2.0-
Speichergeräte im 
Handumdrehen an Ihr 
Netzwerk an

• Integrierte 10/100 Fast 
Ethernet-Ports für 
Durchsatzraten von bis zu 
200 MBit/s

• Einfache webbasierte 
Benutzeroberfläche für eine 
schnelle Konfiguration von 
jedem beliebigen Arbeitsplatz 
im Netzwerk

• Unterstützt Windows-
Dateisysteme: FAT32 und NTFS 

• Vollständig lokalisiert 
einschließlich einer in 
folgenden Sprachen 
verfügbaren 
Benutzeroberfläche: Englisch, 
Französisch, Deutsch

• Garantie: 2 Jahre

Spezifikationen

Modell NSLU2 - Network Storage Link für USB 2.0-Festplatten

Standards USB 1.1/2.0, IEEE 802.3, IEEE 802,3u

Ports 1 10/100-RJ-45-Ethernet-Ports, 2 USB 2.0-Ports

Tasten Power (Netzstrom) befindet sich an der Vorderseite,
Reset-Taste befindet sich an der Hinterseite

Kabeltyp Ethernet-Kabel der Kategorie 5

LEDs Ready (Bereit)/Status, Ethernet, DISK (Datenträger) 1,
DISK (Datenträger) 2

UPnP-fähig/-zertifiziert fähig

Umweltsmäßig

Gerätemaß 130.1 x 20.7 x 90.5 mm

Gewicht 0.16 kg

Stromversorgung 5 V GS/2 A

Zertifizierung FCC, CE

Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C

Lagertemperatur -10 °C bis 60 °C

Betriebsfeuchtigkeit 10 % bis 80 %, nicht kondensierend

Lagerfeuchtigkeit 5 % bis 90 %, nicht kondensierend

Lieferumfang

• NSLU2 - Network Storage 
Link für USB 2.0-Festplatten

• Netzteil
• Ethernet-Kabel (1,8 m)
• Installations-CD-ROM mit 

Benutzerhandbuch im PDF-
Format

• Geräteständer

Mindestanforderungen

• USB 1.1/2.0-Flash-Memory-Datenträger
• Externes USB 1.1/2.0-Laufwerk

Linksys Central Europe
Airport Business Centre
Am Soeldnermoos 17

85399 Hallbergmoos
Deutschland

Web: http://www.linksys.com/international

Linksys Produkte sind in mehr als 50 Ländern erhätlich 
und werden von zwölf regionalen Niederlassungen auf 
der ganzen Welt unterstützt. Für eine

komplette Liste aller lokalen Linksys Sales- und 
Technical Support-Kontakte besuchen Sie unsere
 internationale Webseite: www.linksys.com/international

NSLU2-DE-DS-51201 CB



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


